DecoBlock AR

Repello de Alta Resistencia

o Neto:
SoRa (eav)

PARA SER UTILIZADO EN:
Aristas
Paredes de Alto Trafico

Cuadrados de Puertas y
Ventanas

Repellos sobre concreto
moldeado

Reparaciones de Repellos
Existentes

DESCRIPCION

DecoBlock AR es un repello de alta resistencia

compuesto de una mezcla con cemento Portland,

polimeros adhesivos, arenas finas, fibras reforzadas - La superficie debe estar firme, limpia y libre
y quimicos, formulados para producir acabados fuertes de polvo, grasas o aceites péra garantizar
y resistentes especialmente en areas de alto trafico. la adheréncia

Y a la vez para ser instalado sobre superficies sin poro. - .
P P P « La superficie debe estar a plomo para evitar

espesores excesivos en las aristas.
e Los cuadrados y terminaciones de pared
USOS RECOMENDADOS deberan resanarse antes de la instalacion.
« Para el repello y acabado de aristas.
» Para el repello y acabado de cuadrados de
puertas y ventanas.
- Para areas en paredes de alto trafico.
» Superficies de concreto moldeado donde se
requiere mejorar la adherencia y tener un
material fuerte y resistente.
« Reparaciones de aristas sobre cualquier MEZCLA
sustrato cementicio.

* Repellos sobre concreto moldeado. * Usando un recipiente limpio, mezcle apro-
ximadamente de 1 a 1.5 galones de agua

por bolsa de DecoBlock AR de 20 kg.
* Asegurese que la mezcla sea homogénea

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
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VENTAJAS y libre de grumos.
LIJ . ) . . * No agregar mas agua que la necesaria para
* Mejora la resistencia en las aristas lograr una consistencia trabajable, ya que
* Mejora la resistencia en repellos de zonas de puede perder sus propiedades de adheren-
alto trafico _ cia y resistencia.
l— * Excelente adherencia « Aplique el producto a mas tardar una hora
* Granulometrias para la base y el acabado después de haber sido mezclado con agua.

* Resistente desde la base

MEZCLA

Una bolsa de 1/4 cubeta de agua
DecoBlock AR de 20 kg. (1a1.5 galones)

Mezcla para repello
de Alta Resistencia

1
!
=5
O
3
.
O
O
b
-

o
(&)
-
D

hd

L
N
()

14
(4+]

i

<
()

o

o

o
Q.
D

Y

H OJA




PROCESO DE INSTALACION

» Resanar los huecos en las terminaciones de paredes y marcos de ventanas.

» Instalar la base con DecoBlock AR Gris Grueso.

e Para la instalacion de la base en terminacion de paredes y cuadrados colocar cafiuelas a ambos lados para

perfilar las aristas.

» Dejar secar al menos 24 horas y aplicar una segunda capa con DecoBlock AR Gris Grueso si se requiere un
acabado rustico, y con DecoBlock AR Gris Fino si se requiere un acabado fino.

 El espesor final recomendado es de 15 a 20 mm maximo.

» Fraguada la capa de acabado se recomienda humedecerla con agua 2 veces diarias durante 3 dias.

PROCESO DE INSTALACION PARA LA HECHURA Y PERFILACION DE ARISTAS

1. Verificar el estado de las Aristas
con un codal para determinar el
espesor de la base.

2. Hacer la mezcla en un deposito
limpio.

3. Humedecer la superficie, dejar
escurrir el exceso de agua antes de
iniciar la instalacion.

4. Fijar la canuela a plomo
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LIMPIEZA

Durante la aplicacién proteja pisos y alrededores,
inmediatamente después de la aplicacién lave
con agua el equipo mezclador y todas las herra-
mientas mientras el material todavia este fresco.

RECOMENDACIONES

» Se recomienda impermeabilizar las superficies ex-
teriores expuestas a escurrimiento directo de agua,
como parapetos, jardines, tapiales, etc. con el im-
permeabilizante IMPREX de Reflex .

» Después de lijar las paredes, limpiarlas con un
trapo humedo antes de lainstalaciénde la pintura.
* Pintar las paredes 15 dias después de haber
instalado el DecoBlock.

ALMACENAMIENTO
Almacene elDecoblock AR en un lugar seco.
Elproducto mantiene su eficacia hasta seis
meses después de su fecha de fabricacion,
siempre que sea protegido de la humedad
y las temperaturas extremas.

PRECAUCION

Este material contiene cemento Portland que al
mezclarse con agua resulta una mezcla altamente
alcalina. Use guantes y lentes de seguridad para

evitar el contacto directo. Mantengase fuera del

alcance de los nifios.

Replex =

MATERIALES PARA CONSTRUCCION

| 5. Instalar la capa de base con DecoBlock AR
Gris Grueso con el espesor deseado con un
- ’/4 maximo de 15 mm. Aplicar a la pared restante

DecoBlock Gris Grueso.
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6. Fijar la canuela a plomo al otro lado de la
esquina para conformar arista.

7. Instalar nuevamente la capa de base con
DecoBlock AR Gris Grueso con el espesor
deseado con un maximo de 15 mm para perfilar
la arista final. Aplicar a la pared restante
DecoBlock Gris Grueso.

8. Instalar la capa de acabado final con DecoBlock
AR Giris Fino con el espesor deseado con un
maximo de 2 mm. Aplicar a la pared restante
Acabado Final con DecoBlock Gris o Blanco Hueso.

9. Curar las paredes 2 veces al dia por un
periodo de 72 horas después de 6-8 horas de
haber instalado la capa del acabado final.

PRESENTACION
Bolsa de papel de 20 kg. (44 Ib.).

GRANULOMETRIAS DISPONIBLES
DecoBlock AR Gris Grueso
DecoBLock AR Gris Fino

RENDIMIENTO
* Una bolsa de DecoBlock AR Gris Grueso de 20 kg,
(44 Ib.) rinde aproximadamente 2.5-30 mt2 por bolsa
y 8-9 ml de cuadrado por bolsa, dependiendo del
espesor de la base.

» Una bolsa de DecoBlock AR Gris Fino rinde aproxi-
madamente 30-3.5 mt2 porbolsa, y 14-15 ml de cua-
drado por bolsa.

GARANTIA
Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor
reemplazara el producto o reembolsara el precio de compra
del producto. El fabricante o distribuidor no seran responsa-
bles por dafios causados por el uso de este producto, ya que
ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicacion del mismo.

TRATAMIENTOS PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuague con
agua abundante. En caso de ingestion beba de 1-2 vasos
de agua y consulte inmediatamente a un médico.
No induzca al vomito.

www.reflex.com.sv
Informacion Técnica:(503) 2234-8200




